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1. VORBEMERKUNG
Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf. Fijr etwaige Informationen oder Probleme, die darin
nicht ausreichend behandelt sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.

1.1 SYMBOLE

Das Warndreieck signalisiert Erklérungen, die fir die persénliche Sicherheit wichtig sind. Befolgen Sie diese
Anweisungen, um Unfélle zu vermeiden!

Die Nummern- oder Buchstabensymbole stehen fir Bezugnahmen auf lllustrationen und Gerditeteile wie
Tasten, Kontrollleuchten usw.

Dieses Symbol steht fir wichtige Informationen zur Erzielung eines besseren Gerétebetriebs.

Die Herstellerfirma ibernimmt keine Haftung fiir eventuelle Schéden durch:

e Verwendungsarten, die den vorgesehenen Zwecken nicht entsprechen

® Verdnderungen am Versorgungskabel; ® Verénderungen an irgendwelchen Geréteteilen;
e Reparaturen, die nicht durch vertragliche Kundendienststellen erfolgt sind;

e die Verwendung von Komponenten oder Zubehérteilen, die nicht original sind.

Dieses Produkt stimmt mit den Kennzeichnungsanforderungen der WEEE-Richtlinie (2002/96/CE) tberein.
Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht in Hausmiill
entsorgt werden darf. PRODUKTKATEGORIE: In Bezug auf die Gerétetypen in Anhang 1 der WEEE-
Richtlinie ist dieses Produkt als Kategorie 2 “ Kleine elektro-Haushaltgeraete” Klassifizlert.

NICHT IN HAUSMULL ENTSORGEN!

Die Nichtbeachtung der oben angefihrten Punkte fihrt zum Garantieverfall.
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2. TECHNISCHE MERKMALE

Nennspannung Siehe Klebeetikett auf dem Geréit.
Nennleistung Siehe Klebeetikett auf dem Geréit.
Versorgung Siehe Klebeetikett auf dem Geréit.
Abmessungen L25xH 38 xT 28 cm
Nettogewicht 9,2 kg

Tank herausnehmbar, 1,8 |
Pumpendruck 13 - 15 Bar

Wérmesystem Wérmeaustauscher aus Aluminium

Sicherheitseinrichtungen  Sicherheits-Thermosicherung

Kaffeeausgabe 40 Tassen pro Tank

Dampfausgabe Unbeschrankt

3. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Die heiflen Wénde (Dampf-/Wasserschlauch nach Gebrauch) diirfen nicht berihrt werden, da sie zu

Verbrennungen fishren kénnen. Die unter elekirischer Spannung stehenden Teile dirfen nicht mit Wasser in
/'\ /é\ Berilhrung kommen, da es zu elektrischen Schlégen und Kurzschlissen kommen kann.
® Der Filterhalter darf wdhrend der Kaffeeausgabe nicht abgenommen werden. Dampfstofle oder
Heif3wasserstrahlen diirfen nicht auf Kérperteile gerichtet werden, da sie zu Verbrennungen fishren kénnen.

QUICK MILL

—p—



Istruzioni 03000-012 23-11-2011 14:54 Pagina 35 $

Reihe 03000

36

3.1 VERWENDUNG UND ZWECK

Diese Kaffeemaschine ist ausschlielich fir die Verwendung im Haushalt bestimmt.

Andere unzuldssige Verwendungen oder technische Anderungen, die zu Sach- oder Personenschéden fihren kénnen, sind strengstens
verboten.

Die Kaffeemaschine ist an einem sicheren Ort auf eine ebene Fléche zu stellen, die nicht kippen kann. Zu den Wénden muss geniigend
Abstand gelassen werden, damit die Wérme durch die entsprechenden Offnungen abgeleitet werden kann. Das Gerét darf nicht in die
Ndhe oder auf Warmequellen oder in die Néhe von offenem Feuer gestellt werden, da das Gehéuse beschadigt werden kannte.

Das Gerdt darf niemals atmosphdrischen Einflissen (Regen, Sonne, usw.) ausgesetzt werden, wenn es nicht ausdriicklich vorgesehen ist.

3.2 BENUTZER
Die unbeaufsichtigte Verwendung des Geréits durch Kinder oder unerfahrene Personen ist zu vermeiden.
Die Verpackungselemente missen aus der Reichweite von Kindern entfernt werden, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen.

3.3 VERSORGUNGSKABEL UND STROMANSCHLUSSKABEL

Die elektrische Spannung muss der Angabe auf dem Klebeetikett auf dem Geréit entsprechen; das Gerét darf nur an eine geeignete
Steckdose angeschlossen werden.

Wenn das Versorgungskabel defekt ist, darf es nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich ausschlief3lich an einen von
QUICK MILL autorisierten Kundendienst.

Zum Abziehen des Steckers von der Steckdose nicht am Versorgungskabel oder am Gerét selbst ziehen; das Gerét nie mit nassen Héinden
berihren.

Zur Vermeidung gefihrlicher Uberhitzungen das Versorgungskabel vollsténdig auswickeln.
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